Aarten C-23 AISI 304 - 316L

0 CHIUSINO CIRCOLARE apertura a ribaltamento e bandiera
' ROUND manhole cover with back-side and side-swing opening 9 70 ° C S E R | E
Trappe RONDE avec ouverture par renversement et par glissement latéral ] 50/22 0/300/4 00/500/600 DN

Rev 0

Tapa CIRCULAR con apertura tanto vertical como lateral
RUNDE Klapptir mit seitlich drehbare Offnungs- und Kippdffnungssysteme

KPYTAASA KPBILLIKO AIOKQ C OTKMAHBIM W BOKOBbBIM LLIGPHUMPHbBIM OTKPBITMEM
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¢ ME GUARNIZIONE TELAIO
U - GASKET KG
(standard) | (standard) 3 code: (standard)
[ 960.c |EENPPI) 220 1,0 125 0,02 CA 120 702 3,1
300 295 1,5 140 0,02 CA 120 703 4,6
400 395 1,5 150 0,02 CA 120 704 6,1
500 500 2,0 155 0,02 CA 120 705 7,6
600 600 2,0 160 0,02 CA 120 706 9,1
GUARNIZIONE COPERCHIO
(standard) | (standard) type: code: (standard)
STANDARD OPTIONAL 968B.C 150 150 1,0 120 0,02 CA 120 801 2,6
TSIl 00x>2 150 X 2 200 X 2 250 X 2 969B.C 220 220 1,0 125 0,02 CA 120 802 3,1
SAT MPL BA FIO 970B.C 300 295 1,5 140 0,02 cA 120 803 4,6
| GuarNIZIONE [EEENN:V EPDM NEOPRENE NBR SILICONE VITON 9728B.C 400 395 1,5 150 0,02 CA 120 804 6,1
125001V 125021 125 022 125 023 125 024 125 031 974B.C 500 500 2,0 155 0,02 CA 120 805 7,6
| Foro | NO 33 42 48 50 975B.C 600 600 2,0 160 0,02 CA 120 806 9,1

Le immagini, i dati, i pesi, le caratteristiche tecniche a catal non sono impegnative. Ciriserviamo di apportare le modifiche necessarie, senza alcun preavviso. - The images, data, weights and technical specifications are not binding. We reserve the right to make the necessary alterations without prior notice.
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